KVALITNI
SLUNECNIKY cz

Navod na udrzbu a osetFeni sluneéniki

Materialy

Segment slunec¢nikl predstavuje Sirokou Skalu produktd od malych plaZovych slune¢nikd az po velké
vykyvné slunecniky ci slunecniky vhodné pro oblast gastronomie (hotely, restaurace, kavarny, wellness
aj.). Vzhledem k této skutecnosti jsou kostry slunecnik(i vyrabény z nékolika druh materialu, mezi néz
patfi kvalitni ocel s povrchovou Upravou, odolny a lehky hlinik, ale také drevo. S technologickym
pokrokem od oteviraci klicky, automaticky naklapéciho kloubu, snadnou obsluhou vySkového
nastaveni a mnoha dalSimi funkcemi urcuji pfedni EU vyrobci Doppler, Glatz, Zangenberg ¢i Scolaro
nové standardy.

Nedilnou soucasti slunecnikd jsou jejich potahy, které jsou vyrabény z kvalitnich polyesterovych textilii
nabizejicich Sirokou Skalu barevnych odstind. Ve spolupraci s renomovanym Hohenstein Institutem v
Némecku jsou prakticky vsechny textilie slune¢nikovych potahd, priibézné testovany. U tkanin
opatrenych znackou jakosti ,Provérena kvalita - Hohenstein Institut” jsou kromé standardniho
testovani UV-ochrany, stalobarevnosti a zdravotni nezavadnosti provérovany i nasledujici, obzvlast
dulezité vlastnosti:

1) hydrofobni schopnost materialu (vodoodpudivost textilie),
2) odolnost proti odéru i pfi velmi Castém pouzivani,
3) odolnost povétrnostnim vlivim.

Vyrobky jsou testovany a hodnoceny dle smérnic tohoto nezavislého institutu za pouziti bezfluoridové
technologie na bazi kfemiku. Ve srovnani s neoSetfenymi materialy je pak potvrzen silny hydrofobni
Ucinek textilie i jeji odolnost vaci povétrnostnim vlivim a odéru.

UV-ochrana

Ochrana pred sluncem a jeho Skodlivymi ultrafialovymi paprsky je nezbytnost, proto klademe zvlastni
ddraz na vysokou UV-ochranu. Vsechny slunecniky v nabidce maji vysokou hodnotu UV-ochranného
faktoru 50+ nebo vyssi (az 80). Schopnost textilie poskytnout tuto vlastnost zavisi na pouzitych
materialech a postupech vyroby.

K urceni UV-ochranného faktoru UPF slouZi provadéné laboratorni vyzkumy. Tento faktor udava,
kolikrat delSi dobu mUZete za pouZiti ochranné textilie stravit na slunci (je srovnatelny s ochrannym
faktorem SPF uvadénym na opalovacich krémech). Napriklad ochrana pomoci textilie s UPF 20 muze
az 20x prodlouZzit dobu Vaseho pobytu na pfimém slunecnim svitu, aniz by doslo k poskozeni Vasi
pokozky.
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Oznaceni UV Standard 801 slouZi jako duleZitd pomucka pfi vybéru slunecniku v zavislosti na
schopnosti ochrany pred slunecnim zarfenim. Tyto testy jsou provadény nezavislymi zkusebnimi
instituty, které pravidelné provéruji miru promoceni, pruznost, odolnost vici odéru ¢i zpUsob
oSetrovani textilii. Pfi jednodussim testu pomoci AS/NZS 4399:1996 jsou nové textilie testovany v
nenatazeném stavu.

Stalobarevnost

Stupnice stalobarevnosti je sestavena dle platnych norem a je hodnocena znamkou v rozmezi od 3 do
8+. Znamka 8+ je nejvyssi mozné oznaceni stalobarevnosti. Mira stalobarevnosti je rovnéz zavisla na
podminkach prostredi, ve kterém je vyrobek pouzivan, na intenzité slunecniho zareni, nadmorské
vysce i vlhkosti vzduchu. U more, nebo v horskych oblastech je stalobarevnost niZsi. Tato pfirozena
zména barvy latky proto nemuze byt divodem pro reklamaci vyrobku.

Vodoodpudivost

V pfipadé nékterych modeld slunecnikl jsou textilie oSetfeny impregnaci Fleckschutz nebo jinymi
dalSimi impregnacemi, které ji chrani pred plisnémi, Spinou a lehce odpuzuji vodu. Pro dodatecnou
impregnaci proti vodeé se pouziva impregnace poly-uretanem, ktera zajistuje nepromokavost (pouZzito
u nékterych modeld). VSechny impregnace se postupem c¢asu smyvaji, proto se doporucuje opétovné
obnoveni impregnace béznymi pripravky na ochranu tkanin proti vihkosti.

Termin vodoodpudivost by nemél byt chapan jako vodéodolnost ¢i nepromokavost. Hlavnim ucelem
slunec¢niku je ochrana pred slunecnim svitem (nikoli pfed deStém). BEhem desté mUzZe v mistech svi
slunec¢nikového potahu dojit k priniku vody. Pokud dojde béhem desté k navihnuti potahu, je nutné
jej nechat radné vyschnout v rozlozeném stavu (nejlépe ve stinném misté). Pro prfedchazeni anavy
materialu, zachovani funk¢nosti a vlastnosti slune¢niku je vhodné pfi desti zamezit vétSimu
hromadéni vody na slunecniku, proto doporucujeme jeho zavfeni a pouziti ochranného obalu.

Udrzba/osetreni

Aby Vam slunecnik slouzil co nejdéle, je tfeba o néj peCovat a neopomenout potifebnou udrzbu a
o3etfeni. Cas od ¢asu je vhodné omyt konstrukci slune¢niku slabym roztokem vlazné mydlové vody a
nechat ji Fadné oschnout. Hlinikovou konstrukci doporucujeme navic oSetfit pfipravkem na ALU
komponenty (napf. jako pro autopfislusenstvi).

TyC slunecniku je nutno pravidelné Cistit, aby bylo zaruceno bezchybné klouzani pohyblivych casti
slunecniku. V pripadé potreby ji Ize nastfikat silikonovym nebo teflonovym olejovym sprejem. K
zakladni udrzbé patfi rovnéz kontrola vSech nosnych &asti, jakou jsou vzpéry, zavity atd.
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Potahy je mozné ocistit jemnym kartackem a slabym roztokem viazné mydlové vody, je-li u popisu
slunecniku (pfibalovy letdk) uvedeno, Ze je mozné potah sejmout a prat jej v ruce. Pfi prani je nutné
pouzit pouze neagresivni Cistici prostfedky. V Zzadném pfipadé nesmi byt pouzity prostfedky obsahuijici
rozpoustédla, ktera latku vybéluji a vyrazné poskozuji potahovou textilii. VSechny impregnacni vrstvy
se opakovanym pranim vymyvaji, proto doporucujeme jejich opétovné obnoveni pomoci béznych
pripravkl na ochranu textilii proti vihkosti (napf. impregnacni sprej).

Slunecniky je nutno susit pIné otevrené (nejlépe ve stinném misté), aby nedochazelo k rychlé ztraté
jejich barev. Pro prodlouzeni Zivotnosti doporucujeme pouzivat ochranné obaly, které je tfeba navléci
na suché slunecniky. Polyesterové textilie neplesnivi, ale mohou na nich plesnivét zvlhlé necistoty z
ovzdusi.

Postup cisténi slunecnikového potahu

1) Slunecnik zavrete.

2) Odepnéte potah z konstrukce slune¢niku a stahnéte z ramen.

3) Sejméte krytku na hornim konci slunecniku, uvolnéte a vyjméte Sroub.

4) Ocistéte hrubé necistoty z potahu a perte jej v ruce ve vlazné vodé pomoci béznych pracich
prostfedkU. Potah neni urcen k prani v pracce.

5) Mokry potah opét navléknéte na konstrukci slune¢niku a pripnéte.

6) Slunecnik otevrete a potah nechte dikladné ususit ve stinném misté (mokry potah je na slunci vice
nachylny ke ztraté pivodni barvy).

7) Poté slunecnik zavrete a pfetahnéte ochrannym obalem.

DuleZitym aspektem pri pouzivani slunecniku je jeho dostatecné zatizeni, kterého je mozné dosahnout
vhodnym slunecnikovym stojanem (soklem) nebo zatézovymi dlazdicemi (viz ,Doporucené minimalni
zatizeni"). Casto dochazi k poskozeni slune¢niku z divodu nedostatecného zatizeni/ukotveni, avsak na
takové poskozeni se pravo na reklamaci vyrobku nevztahuje.

PFi blizicim se vétru, deSti nebo snézZeni je nutné slunecnik zavfit a pfetahnout ochrannym obalem,
popripadé demontovat a ulozit do suchého prostredi. Pokud tak neucinite, nebude mozné na tyto
vzniklé Skody uplatnit reklamaci. Nikdy nepouZivejte otevieny ohen v blizkosti slunecniku nebo pod
nim, mdzZe dojit ke vzplanuti slune¢niku nebo k poSkozeni jeho potahu jiskrami. Na ramena slune¢niku
nic nezavesujte, ani je jinak nezatézujte.

Skladovani

Pro spravné prezimovani nejprve slunecnik v suchém stavu demontujte a uskladnéte jej v suche,
dobre vétrané mistnosti. Na zacatku nové sezony se vzdy ujistéte, zda jsou vSechny soucasti a
spojovaci prvky zcela funkcni a bezpecné. V pripadé jakychkoli pochybnosti vyrobek nepouZivejte.

Zarucni podminky/reklamace

Slunecniky z nasi nabidky maji garantovanou zaruku 2 roky na vyrobni vady nebo takové vady
materialu, které mohou vzniknout pfi béZném pouzivani vyrobku. Pokud béhem této doby zjistite
zavadu, obratte se na nas na e-mailu info@kvalitnislunecniky.cz. Abychom vam mohli pomoci rychle,
uschovejte si doklad od nakupu a sdélte nam vyrobce, nazev modelu a ¢islo zbozi.
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Ze zaruky jsou vylouceny:

- poskozeni pri prepravé, které musi byt reklamovano jiz pfi pfejimce zboZi u dopravce,

- posSkozeni pfi pokusu otevrit slunecnik za slunecnikova ramena, namisto otevirani pomoci klickou,

- béZné opotrebeni - napfiklad poSkrabani konstrukce nebo odreny stojan dlsledkem jejich pouZzivani,

- pfirozena zména barvy textilniho potahu (stalobarevnost neni soucasti 2-leté zaruky),

- Skody, vzniklé v disledku pouzivani vyrobku, které neni v souladu s uréenym Gcelem (napf. pouziti
slunecniku jako destnik), poskozeni vétrem,

- nevhodna manipulace - pretoceni kliky, pfevrzeni slunec¢niku, silny tah za podpéry slunecniku,

- poskozeni konstrukénimi zménami na vyrobku (vlastni zasah zakaznika/majitele slunecniku).

Ackoli nase vyrobky pred expedovanim prochazi peclivou vystupni kontrolou danych vyrobct, mize
se stat, Ze nékdy bude chybét néktery dil pfisluSenstvi nebo Ze se néktery dil poSkodi pfi pfepravé. V
takovém pfipadeé se co nejdfive obratte na nasi zakaznickou linku a sdélte nam vyrobce, nazev modelu
a Cislo zbozi.

Odesilatel reklamovaného zboZi je povinen zbozi Fadné zabalit tak, aby nedoslo v pribéhu transportu
k dalSimu poskozeni (tvrdy karton, patfri¢na vyplf atd.). Reklamované zboZi znehodnocené z dlivodu
Spatného zabaleni nemUze byt uznano za opravnéné. Mechanicky poskozené a Spinavé zbozi nemuze
byt rovnéz uznano za opravnénou reklamaci. PoSkozené zasilky nepfijimame - bude zaznamenano

v predavacim protokolu prepravce.

V pfipadé opakované neopravnéné reklamace ma nase firma pravo, pozadovat po zakaznikovi Uhradu

veskerych nakladud vzniklych v priibéhu reklamacniho Fizeni. Jedna se predevsim o naklady za
dopravné, balné a servisni naklady.
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